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Breitbandausbau

Vogelsang

[ ] Nr.5-wei Nr. 9 - tiirkis
[ Nr.6 - grau
B . 3-blau I N7 - braun

Nr. 4 - gelb I Nr. 8 - violett

Nr. 10 - schwarz

Nr. 11 - orange

Nr. 12 - rosa

Autenmateifabe M VOGELSANG FIBERSPEED® 12 x 10 x 2,0 MIKROVERBUNDROHR

wahlbar siehe . Signierung: Standard

Tabelle « Einzelrohre: PE-HD

« Farbe Einzelréhrchen = transluzent mit 12 farbigen Streifen

- Materialanforderungen: nach DIN 16874

- MaBhaltigkeit: nach DIN 8074

- Nach DIN VDE 0888

« Freigegebene Verlegeverfahren: in den Bodenklassen 1-3 gem. DIN 18300

« Offene Verlegung « Pflugverfahren

Einzelrdhrchen Art. Nr. Mantelfarbe AuRenmantel Manteldicke Rolleninhalt

aus PE-HD 5066010004 M grin PE 1,0 mm 1.500 m
5066010005 M orange PE 1,0 mm 1.500 m
5066010006 M rot PE 1,0 mm 1.500 m
5066010007 M schwarz PE 1,0 mm 1.500 m
5066010014 M blau PE 1,0 mm 1.500 m
5066010015 gelb PE 1,0 mm 1.500 m

Andere Manteldicken, Farben, Rolleninhalte und Werkstoffe auf Anfrage.

Autenmateifabe M VOGELSANG FIBERSPEED® PLUS 12 x 10 x 2,0 MIKROVERBUNDROHR

wahlbar siehe SPUHLBOHRFAHIG
Tabelle

« Signierung: Standard

« Einzelrohre: PE-HD

« Farbe Einzelrohrchen = transluzent mit 12 farbigen Streifen

» Materialanforderungen: nach DIN 16874

» MaBhaltigkeit: nach DIN 8074

- Nach DIN VDE 0888

- Freigegebene Verlegeverfahren: in den Bodenklassen 1-3 gem. DIN 18300

Einzelrohrehen « Offene Verlegung « Pflugverfahren « Spulbohrverfahren (HDD)
aus PE-HD Art. Nr. Mantelfarbe AuRenmantel Manteldicke Rolleninhalt
5066010029 M grin PP 0,9 mm 1.800 m
Spilbohrfahig! 5066010028 M orange PIP 0,9 mm 1.800 m
5066010030 M rot PP 0,9 mm 1.800 m
5066010027 M schwarz PP 0,9 mm 1.800 m
5066010020 M blau PP 0,9 mm 1.800 m
5066010021 gelb PP 0,9 mm 1.800 m

Andere Manteldicken, Farben, Rolleninhalte und Werkstoffe auf Anfrage.

56 Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de Im Katalog nicht aufgefuhrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!




Breitbandausbau
Vogelsan
Oge sa g MIKROVERBUNDROHR —— m—

B VOGELSANG FIBERSPEED® 10 x 2,0 EINZELROHRCHEN

« Innen gerieft

- Freigegebene Verlegeverfahren: in den Bodenklassen 1-3 gem. DIN 18300
« Offene Verlegung « Pflugverfahren

Art. Nr. Mantelfarbe Rolleninhalt
5066010023 M grin 2.500 m
5066010013 M orange 2.500 m
5066010022 M rot 2.500 m
5066010024 M schwarz 2.500 m
5066010025 M blau 2.500 m
5066010026 gelb 2.500 m

Andere Manteldicken, Farben, Rolleninhalte und Werkstoffe auf Anfrage.

B VOGELSANG FIBERSPEED® 4 x 20 x 2,5 MIKROVERBUNDROHR
AuRenmatelfarbe

- Signierung: Standard wahlbar siehe
« Einzelrohre: PE-HD Tabelle

- Materialanforderungen: nach DIN 16874

- MaBhaltigkeit: nach DIN 8074

- Farbige AuBenschicht, Mantelsignierung in schwarz

- Nach DIN VDE 0888

- Freigegebene Verlegeverfahren: in den Bodenklassen 1-3 gem. DIN 18300

. offene Verlegung « Pflugverfahren

Art. Nr. Mantelfarbe AuRenmantel Manteldicke Rolleninhalt Einzelréhrchen
5066010011 M grin PE 0,6 mm 1.000 m aus PE-HD
5066010009 M orange PE 0,6 mm 1.000 m

5066010010 M rot PE 0,6 mm 1.000 m

5066010008 M grau PE 0,6 mm 1.000 m

Andere Manteldicken, Farben, Rolleninhalte und Werkstoffe auf Anfrage.

B VOGELSANG FIBERSPEED® PLUS 4 x 20 x 2,5 MIKROVERBUNDROHR AuRenmateliarbe

SPUHLBOHRFAHIG wabhloar siehe
- Signierung: Standard

« Einzelrohre: PE-HD

- Materialanforderungen: nach DIN 16874

« MaBhaltigkeit: nach DIN 8074

- Farbe: farbige Streifen

- Nach DIN VDE 0888

- Freigegebene Verlegeverfahren: in den Bodenklassen 1-3 gem. DIN 18300

. Offene Verlegung . Pflugverfahren . Spiilbohrverfahren (HDD) Einzelr6hrchen
aus PE-HD

Art. Nr. Mantelfarbe AuRenmantel Manteldicke Rolleninhalt
5066010033 (U PP 0,6 1.000 . .

M grun mm m Spulbohrféhig!
5066010031 ¥ orange PP 0,6 mm 1.000 m
5066010034 M rot PP 0,6 mm 1.000 m
5066010032 M grau PP 0,6 mm 1.000 m

Andere Manteldicken, Farben, Rolleninhalte und Werkstoffe auf Anfrage.

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!
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Breitbandausbau

MIKROVERBUNDROHR-ZUBEHOR vogelsang

ZUBEHOR FUR MIKROROHRE

B VERBINDER

« Zum Verbinden von FiberSpeed®-Rohren gleicher Abmessung in Zugangsnetzen und bei Abzweigen
- Direkt erdverlegbar

« Der Einsatz von Werkzeugen bei der Montage entfallt
- Mit transparentem Geh&use zur Uberpriifung der Position des FiberSpeed®-Rohres

Art. Nr. Fir Mikroréhrchen VE (Beutel)
5066030004 20/16 mm 100 Stk.
5066030002 10/6 mm 100 Stk.

B REDUZIERUNG
« Zum Verbinden von FiberSpeed®-Rohren unterschiedlicher Abmessung in Zugangsnetzen und bei
Abzweigen

« Fur die Verbindung bei der Rohr-in-Rohr-Verlegung als auch direkt erdverlegbar
« Der Einsatz von Werkzeugen bei der Montage entfallt

« Mit Sicherungsclip und transparentem Gehause zur Uberpriifung der Position des FiberSpeed®-Rohres

B ENDSTOPFEN

« Zum VerschlieBen von FiberSpeed®-Rohren in Zugangsnetzen und bei Abzweigen
« Direkt erdverlegbar
« Der Einsatz von Werkzeugen bei der Montage entfallt

« Mit Sicherungsclip und transparentem Gehause zur Uberpriifung der Position des FiberSpeed®-Rohres

Art. Nr. Fiar Mikroréhrchen

VE (Beutel)
5066030005 20 mm 100 Stk.
5066030003 10 mm 100 Stk.

B EINZELZUGABDICHTUNG EZA

« Zur Verbindung von bereits belegten oder unbelegten FiberSpeed®-Rohren
« Teilbar und wiederverwendbar

- Geeignet fiir die Verbindung bei der Rohr-in-Rohr-Verlegung als auch fiir die direkte Erdverlegung

Art. Nr. Fir Kabel

VE (Beutel)
5066030010 9,4-12,0 mm 25 Stk.
5066030009 1,8 -4,5mm 40 Stk.

B EINBLASMUFFE MIT GASSTOP

« Zur Verbindung von bereits belegten FiberSpeed®-Rohren
« Teilbar und wiederverwendbar

- Geeignet flr die Verbindung bei der Rohr-in-Rohr-Verlegung als auch fur die direkte Erdverlegung

58 Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!




Breitbandausbhau ——
MIKROVERBUNDROHR-ZUBEHOR ——

Vogelsang

B EINZELZUGABDICHTUNG

* Zur Verbindung von bereits belegten oder unbelegten FiberSpeed®-Rohren
« Teilbar und wiederverwendbar

« Geeignet fiir die Verbindung bei der Rohr-in-Rohr-Verlegung als auch fiir die direkte Erdverlegung a

B ABZWEIGHILFE

» Ermoglicht ein gefiihrtes Abzweigen des FiberSpeed®-Rohrverbandes
» Automatische Einhaltung der Biegeradien

Art. Nr.
5066030006 Abzweighilfe

B VERLEGESCHALE 24/12

« Zur einfachen Abzweigung von FiberSpeed Mikrokabelrohren
« Inkl. Montageset

Art. Nr.
5066030008 Verlegeschale 24/12 inkl. Montageset

B VERBUNDSCHUTZKAPPE

« Zum VerschlieBen der FiberSpeed®-Rohrverbunde, nicht druckdicht

B SCHRUMPFKAPPE

« Zum VerschlieBen der FiberSpeed®-Rohrverbunde

B ROHRSCHUTZKAPPE

« Zum VerschlieBen der FiberSpeed®-Einzelrohre
« Nicht druckdicht

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de
sind auf Anfrage erhaltlich!




_ ——  MIKROVERBUNDROHR-ZUBEHOR

Breitbandausbau

Vogelsang

Weiteres Zubehor auf Anfrage:

B KUGELMARKER
« Ermoglicht die nachtrégliche Ortung von Trassenverldufen und Abzweigungen

Art. Nr.

5066030007 Kugelmarker

B KENNZEICHNUNGSSCHILD

« Zur Kennzeichnung von FiberSpeed®-Monorohren im KvZ

B TRASSENWARNBAND ,,ACHTUNG GLASFASERKABEL*

« Zur Kennzeichnung von Trassenverlaufen

« Alterungs- und kaltebestandig

« Dauerhafte Aufschrift

« Zwei einkaschierte verzinkte Eisendrahte (zur Ortung)

VE (Rolle)
Trassenwarnband 250 m

Art. Nr.
5066030011

B EINBLASMUFFE TEILBAR

« Zur Fortfiihrung von FiberSpeed®-
Einblasverfahren

« Zur Verbindung von belegten FiberSpeed®-
Rohren

- Wiederverwendbar

- Geeignet fur die Verbindung bei der Rohr-in-
Rohr-Verlegung als auch fiir die direkte
Erdverlegung

B SCHUTZMUFFE

« Verhindert eine Blindelung der Stiickelungen
durch vorgegebene Absténde

 Geeignet fur alle gédngigen Rohrverbande

« Zusatzlicher Schutz der Monorohre durch
auBere Einwirkungen

B ABDICHTELEMENT

« Geeignet fiir die Rohr-in-Rohr Abdichtung

« Teilbar und wiederverwendbar

« Individueller Einsatz durch einsetzbare
Gummielemente

B MEHRFACHABDICHTELEMENT

« Geeignet fiir die Rohr-in-Rohr Abdichtung

« Teilbar und wiederverwendbar

« Individueller Einsatz durch einsetzbare
Gummielemente

B VERBUNDMARKER
. Fir die nachtragliche Kennzeichnung von

FiberSpeed®-Rohrverbanden im Graben
« Mit Beschriftungsfeld

Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!



Breitbandausbau
HAUSEINFUHRUNGEN

HAUFF TECHNIK

Bilder

B HAUFF UNIVERSAL-GEBAUDEEINFUHRUNG
FUR GEBAUDE MIT KELLER

Zum Einfuihren und Abdichten der Sparte Kommunikation durch die
Kellerwand. Zum Einbau in alle géngigen Wandarten.
Eigenschaften:

« Membran-Injektionssystem fiir Bohrungen in den géngigsten Wandarten

- Kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch
« Schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen

Art. Nr.
5071020012 MIS40D 1x9-12 BL1000

B HAUFF UNIVERSAL-GEBAUDEEINFUHRUNG
FUR GEBAUDE MIT / OHNE KELLER

Zum Einflihren und Abdichten der Sparte Kommunikation durch die Kellerwand oder Bodenplatte. Zum

Einbau in alle géngigen Bauarten.

Eigenschaften:
« Membran-Injektionssystem
« Kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch
« Schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen

Lo

Art. Nr. Eigenschaften
5071020013 MIS40S 1x9-12 Fur schrage Bohrungen durch Boden und Wand
5071020014 MIS25 1x6-13 Pro Zum Einbau in alle gangigen Wandarten nach DIN18533

W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und WU-Beton nach DIN1045

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!
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Breitbandausbau form

KABELSCHACHT e

KABELSCHACHT

KABELSCHACHT AUS POLYMERBETON

B POLYMERBETONSCHACHT ULTIMA

Durch die modulare Bauweise passt sich ULTIMA Connect jeder GroBe und Aufgabe
optimal an. Ein- und Durchfiihrungen missen sich dabei an kein Raster halten.

Das macht ULTIMA Connect zum flexibelsten Schachtsystem am Markt.

Gleichzeitig sorgt der faserverstarkte Polymerbeton fiir eine gepriifte, extreme
Belastbarkeit bis zu 90 Tonnen.

« Rastlose, flexible Kabel-/Rohreinfiihrung, modularer Wandaufbau

- Geprifte Belastbarkeit nach DIN EN 124 D400 bei wenig Eigengewicht

- Guss- und Betondeckel verfiigbar (passend fir gleiche Stahlrahmen)

« Vormontierte, schnelle Lieferung direkt an die Baustelle

- Individuell gestaltbares Betreiberfeld

« Innenliegendes Hohenjustiersystem bis 60 mm zur Anpassung des Rahmens an das
Gelandeniveau

- Standard-Lieferumfang: Deckel, Stahlrahmen mit Hohenausgleich, Kopfrahmen mit
Innenschalung, 3 Schachtringe (150 mm Hohe pro Element), Bodenplatte

« Umfangreiches Zubehor: Ausgleichsmasse, Einstiegshilfe, Steigeisen, Muffenarm,
Kabelhalter, Schutzrohrabdichtung

Art. Nr. Abmessungen
5066050002 1200 x 600 x 800 mm
5066050003 1600 x 600 x 800 mm

Schachtwand

Die Ultima Connect Schachtwand ist ein mit Polymerbeton
verpresstes, zweischaliges System mit Querrippen. Dieser
innovative Werkstoff ist eine Kombination aus GFK (Glasfa-
serverstarkter Kunststoff) und mineralischen Zuschlagstoffen.
Gerade fur den Schachtbau werden somit die am besten ge-
eigneten Materialien fur einen dauerhaften Einsatz vereint.

Eigenschaften

 Sehr hohe Belastbarkeit

» Geringes Gewicht

« Sehr robust und bestéandig

* Nicht korrodierend, da metallfrei
« Elektrisch nicht leitfahig

Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de Im Katalog nicht aufgefuhrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!
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= e KIChErers=
s can company KABELSCHACHT ——

Abdeckungen
Umfangreiches Zubehdr: Es stehen nach DIN EN 124
* Ausgleichsmasse gepriifte Abdeckungen in Guss

« Einstiegshilfe und Beton zur Verfligung. Beide

« Steigeisen sind passend fiir den Stahl-
» Muffenarm rahmen.
Integrierter Héhenausgleich * Kabelhalter

bis 60 mm  Schutzrohrabdichtung

l

Innenliegende Elastomer-
einlage zur Gerauschdédmmung

Modularer Aufbau

Rasterlose Zugangsmaoglichkeit
fur Leitungen:

Zugange lassen sich vor Ort
frei definieren und schnell her-
stellen. Uberbauungen lassen
sich flexibel an jeder Position
realisieren.

Schutzrohrabdichtungen

Sanddichte Abdichtungen
fur Rohreinfiihrungen in
variablen Dimensionen.

Polymerbeton:

Die Stabilitat von Beton,
das Gewicht und die
Flexibilitat von Kunststoff.

Bodenplatte

Flexible Bodenplatte aus
Kunststoff mit Wasserablaufen.

Bodenniveau

bis 60 mm

Stufenlose Hohenverstellung

Innenliegendes Hohenjustiersystem bis 60 mm zur Anpassung des Rahmens an
das Gelandeniveau. Eine geeignete flexible Ausgleichsmasse ist als Zubehor
erhaltlich.

 Optimale Anpassung der Schachtoberkante an die Erdgleiche

« Stufenlose Hohen- und Neigungsanpassung zwischen Kopf- und Stahlrahmen
* Alle vier Seiten kdnnen einzeln nivelliert werden

» Hohenausgleich bis 60 mm mdglich

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de
sind auf Anfrage erhéltlich!




Breitbandausbau fOl'm

KABELSCHACHT-ZUBEHOR e

B SCHUTZROHRABDICHTUNG 54 MM

« Fur Einflihrungen @ 54 mm

« Einfache und schnelle Montage

« Flexibel anpassbar an den Leitungsdurchmesser

- Nachtraglich montierbar, auch bei bereits eingebautem Schacht
- Langlebiger, hydrophober Schaumstoff

- Farbe: anthrazit

Art. Nr.
5066050005  Schutzrohrabdichtung 54 mm

B SCHUTZROHRABDICHTUNG 110 MM

- Fur Einfihrungen @ 110 mm

« Einfache und schnelle Montage

- Vorgestanzt mit @ 35 mm und @ 75 mm

- Nachtraglich montierbar, auch bei bereits eingebautem Schacht
« Einschnitt zur Abdichtung von Flatlinern

« Langlebiger, hydrophober Schaumstoff

- Farbe: anthrazit

Art. Nr.
5066050004  Schutzrohrabdichtung 110 mm

M
« Vorgestanzt mit Durchmesser 35, 75 und 110 mm
« Einschnitt zur Abdichtung von Flatlinern

- Langlebiger, hydrophober Schaumstoff
« Farbe: anthrazit

B ABDICHTMANSCHETTE UCM 110

« Fur Einflihrungen @ 110 — 114 mm

« Teilbare Ausfiihrung zur nachtréglichen Montage

« Zur Abdichtung von Leitungen bis @ 55 mm

« Schaumstoffeinlage zur sicheren Abdichtung kleiner Leitungen
« Abmessungen: @ max. 130 mm, Lange 173 mm

« Gewicht 194 g

- Material: TPE

B SCHUTZROHRABDICHTUNG 150 MM

« Fur Einfihrungen 150 x 150 mm

« Einfache und schnelle Montage

« Besonders geeignet bei Uberbauungen oder schréger Einfiihrung
- Nachtraglich montierbar, auch bei bereits eingebautem Schacht

Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de Im Katalog nicht aufgefuhrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!




n:al RI.:.ISER Breitbandausbau
L ngenieurbeton KABELSCHACHT

|

KABELSCHACHT AUS BETON

B BREITBANDVERKABELUNGSSCHACHT 2-TEILIG
INKL. ABDECKUNG KL. B125

« Lédnge x Breite x Hohe i.L.: 100 x 60 x 89 cm
«dW =10 cm

«dB=1cm

« Gesamthohe 108 cm

« G =1,26 to (inkl. Abdeckung)

Abdeckung

« Ldnge x Breite x Hohe: 100 x 60 x 8 cm

«KL.B125 o.L.

« Formstahlrahmen mit 2 Deckeln Formstahl, ausbetoniert
«G=019to

Bodenteil

« Ldnge x Breite x Hohe: 120 x 680 x 100 cm

« Mit Entwésserungséffnung @ 10 cm

« 2x eingebaute PEHD-Platten, Breite x Hohe 46 x 32 cm
«G=107to

100

PE-HD 5 mm mit /Q;g
Verankerungsstegen

& PE-HD 10 mm

Frasung fur 7
Kabelbundel bauseits ’

sind auf Anfrage erhaltlich!

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de



Breitbandausbau h: RﬁSER

—_— ——  KABELSCHACHT Ingenieurbeton
B ROSER MOKO TYP 1
Deckel Begu
77.3x77.3cm GLASFASERVERTEILERSCHACHT

« Offnung: 140 x 78 cm
« Mit Entwésserungsoffnung @ 10 cm
« Ausgleichsrahmen in 3 Hohen (10 /15 / 20 cm)
« Gewicht: Bodenteil 1,6 to
Ausgleichsrahmen 0,15 to (10 cm), 0,23 to ( 15 cm), 0,3 to (20 cm)

2 x PE-HD Platten
mit Betonschutz-
plattenrahmen

Offnung

140 x 78 cm Rahmen Begu 140 x 70 cm

ohne Luftung KL. D400

Grundriss:

7 77,

g
W%
N J

N

Ausgleichsrahmen
H = 10/15/20 cm

2016
6
36

N AN

10

20 4

¢

"4;/@\347

/ | &
/ 11

13 q 50 Ag 013,

13] 70 ]

’ 96

60
79
100
136

Bodenteil

26,
:

1218

2x PE-HD Platte 60x20 cm
4x Muffe fir Glattrohre @ 110 mm

Entwasserungs-
6ffnung 100 mm

Schnitt A-A:

A7
7]
N N

N

2016
6
36

4 Muffen fiir Kabelschutz- N N
rohre glatt da = 110 mm

10

20 ¢

1 [1
4

AL -

60
79
88
100
136

oy

/|

1218
126,
12,

AT //
1310, 50 3013
1307 70 "7

ot % +

Bodenteil Ausgleichsrahmen

Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de Im Katalog nicht aufgefuhrte Artikel
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IF:ql RI.:.ISER Breitbandausbau
Ingenieurbaton KABELSCHACHT

B ROSER MOKO TYP 2
GLASFASERVERTEILERSCHACHT 7D7e,%k§|787‘,339lém

« Offnung: 140 x 78 cm
« Mit Entwésserungsoffnung @ 10 cm
« Ausgleichsrahmen in 3 Hohen (10 /15 / 20 cm)
« Gewicht: Bodenteil 1,5 to
Ausgleichsrahmen 0,15 to (10 cm), 0,23 to (15 cm), 0,3 to (20 cm)

Offnung

140 x 78 cm Rahmen Begu 140 x 70 cm

ohne Luftung KL. D400

Ausgleichsrahmen
H =10/15/20 cm
Grundriss:

20,30 20
1Y o ——

of TE AT ] ToF T
o (AT T <l
w0 [se}
N /
% EOA(
i (\I)
o7 T
3 ;3, —5]/8 § @
A J A
Y 4t A 6 x PE-HD Platten
N @ 1N mit Betonschutz-
& B plattenrahmen
oF |/ ST
—L 8 €L QAE<
1310 50 3013
1337 70 "1
g % 4

Entwasserungs-

6x PE-HD Platte 60x20 cm .
a 6ffnung 100 mm

4x Muffe fur Glattrohre @ 110 mm

Bodenteil

Schnitt A-A:
o S
- K o] ©
N o @ ® .
o N N 4 Muffen fiir Kabelschutz-
Al rohre glatt da = 110 mm
3 Rlal of =
[ee}
4III 'Y 2
A 2
o [ -
/AT faS{
1310 50 1013
137 70 1
d 56 A

Ausgleichsrahmen Bodenteil

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de
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4 '——  Breitbandausbau f_
m ——  KABELSCHUTZROHRE/NETZVERTEILER g ;PIFHEHT

KABELSCHUTZROHE FUR GLASFASERKABEL

B KABELSCHUTZROHR PVC
MIT ANGEFORMTER KLEBEMUFFE

« Schlagzah, frost- und korrosionsbestandig
« Rohstoff: nach DIN 16875

- Muffe: DIN 16875

« Farbe: anthrazit

Art. Nr. (%] Baulénge VE (Palette)
5007100001 50 x 1,8 mm im 200 Stk.
5007100002 75 x 2,2 mm im 95 Stk.

GLASFASERNETZVERTEILER

B SICHERT GLASFASERNETZVERTEILER
FCC3-48

Glasfasernetzverteiler fiir passive optische Netze entsprechend den
Vorgaben des geforderten Breitbandausbaus.

« Basisgehduse: SC3

« Einheit aus Geh&duse und Sockel

« IN (Durchfiihrung): 6x @ 12 - 20 mm + 1x @ 12 - 14 mm, Loop @

« OUT (Mikrorohre): 48x @ 7 /10 mm @

» Max. Kassetten: 54x SC / 27x SE

» Max. SpleiB3e: 648

« Gehause inkl. Sockel (B x H x T): 425 x 1458 x 300 mm

« SiNr. mit C-Schiene (mit Kassetten ab Werk): 54x SC 12 crimp

« Lieferung mit Kassetten und Installationszubehdr fiir Mikrorohre.

Art. Nr. Typ
5066060001 FCC3-48 Standardausfiihrung
5066060002 FCC3-48 mit Uberldngenablage

0 Auch mit Uberlangenablage erhéltlich.
Andere NVT-GroBen auf Anfrage.

Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de Im Katalog nicht aufgefuhrte Artikel
sind auf Anfrage erhaltlich!
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GLASFASERKABEL

B RHENANIA GLASFASERKABEL

Die Kabelwerk Rhenania GmbH produziert in Aachen Glasfaserka-
bel ,Made in Germany*. lhre umfangreiche Palette an Lichtwellenlei-
terkabel umfasst sowohl Standard-AuBenkabel, Mikro- und Minika-
bel als auch Universalkabel. Ihre Mikro- und Minikabel zeichnen sich
durch ein hervorragendes Einblasverhalten in unterschiedlichen
Mikrorohrsystemen aus und erfiillen alle Anforderungen fir den
Ausbau von Breitbandnetzen (FTTX).

Zertifiziert nach:

DIN ISO 45001 : 2018
DIN EN ISO 9001: 2015
DIN EN ISO 9001: 2015

RHENANIA LWL-Kabel:
Standard AuBenkabel A-DQ(ZN)B2Y
Standard Universalkabel U-DQ(ZN)BH Eca / Dca-s2,d1,a1

Mikrokabel

@ 2,5 mm bis 12 Fasern (250um)
@ 2,9 mm bis 24 Fasern (200um)
@ 3,9 mm bis 24 Fasern (250um)

Minikabel

@ 4,2 mm von 12 bis 72 Fasern (200pum)

@ 5,3 — 9,4 mm von 12 bis 288 Fasern (250um)
@ 8,5 — 9,8 mm von 384 bis 576 Fasern (200pm)

B v

b

Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel
sind auf Anfrage erhéltlich!

GANZ EINFACH DAS
PASSENDE PRODUKT
FINDEN UND BEI
KICHERER IHREN
BEDARF ANFRAGEN

Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de
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Tel.: 07961 885-370 | E-Mail: bauartikel@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de Im Katalog nicht aufgefiihrte Artikel

sind auf Anfrage erhaltlich!



