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Das Familienunternehmen LORO aus Bad Gandersheim ist seit seiner Gründung 1954 zu einem  
Synonym für feuerverzinkte Stahlabflussrohre geworden und hat sich durch zahlreiche neue  
Patente als technologieführender Anbieter von Dach- und Balkonentwässerungssystemen etabliert. 

Seit jeher legt das Unternehmen großen Wert auf eine fortschrittliche und nachhaltige Produktion  
made in Germany. Am Standort in Bad Gandersheim (Grundsteinlegung 1963) arbeiten Forschung,  
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service Hand in Hand zusammen (proprietär).  
Ständige Forschung und Entwicklung sind die Basis für neue Technologien und Produkte.  
Bei LORO steht die ganzheitliche Betrachtung des Unter nehmens, seiner Mitarbeiter und seiner  
Produkte eingebettet in ein heraus forderndes marktwirtschaftliches Umfeld im Vordergrund. 

Die Betrachtung der Systemform des kompletten Dach-Entwässerungssystems ist unverzichtbar  
für eine garantierte und zuverlässige Systemleistung. LORO liefert als Entwickler und Produzent von  
Abläufen, Rohren und Formteilen sichere und zuverlässige Komplettsysteme mit gemessenen  
und berechneten Leistungsnachweisen. Zahlreiche europäische Patente und die aktive Mitarbeit  
in diversen Normungsausschüssen unterstreichen die Kompetenz von LORO ebenso wie das  
TÜV-zertifizierte Qualitätsmanagementsystem.

Durch Zuverlässigkeit, Qualität und technologisches Know-How auf höchstem Niveau ist das  
„Familien unternehmen LORO“ seit 70 Jahren für Architekten, Planer, Verarbeiter und alle am Bau  
beteiligten Partner der vertrauensvolle Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Gebäude -
entwässerung. Mit der ersten baupolizeilichen Zulassung für ein feuerverzinktes Stah labflussrohr  
mit Steckmuffen verbindung für Finanzen wurde im Jahre 1954 die industrielle  Produktion der  
Rohrleitungen mit LORO-X Steckmuffenprinzip aufgenommen.  
Dies geschah zunächst in der Loges-Rohr OHG E. + K. Vahlbrauk in Alfeld an der Leine, später im  
heutigen LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG in Bad Gandersheim.

„Unternehmerisches Wirken besteht bekanntlich darin, Markterfolg versprechende Ideen zu finden,  
 Menschen und Sachmittel für ihre Verwirklichung zu gewinnen und mit ihnen  
 den Marktkampf des auf ewigen Bestand hin angelegten Unternehmens zu meistern.“ 

 
Karl Heinz Vahlbrauk, Gründer des LOROWERKes 
Auszug aus dem Werk „Unternehmer neu programmiert - Evolution im Betrieb“, 1973

Das LOROWERK in Bad Gandersheim Loro-Mitarbeiter 1966

Innovative Flachdach-  
und Balkonentwässerung.
Seit 70 Jahren.
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Langlebiger Einsatz  
auf höchstem Niveau

Wiederherstellungs-Kreislauf

100% Kreislauf
Bei der fachgerechten LORO-X Wiederherstellung wird das an LORO zurückgegebene  
Produkt auf alle Maße und Toleranzen geprüft und millimetergenau wiederhergestellt.  
Mit der darauf folgenden Erneuerung der Zinkschicht wird der zugrundeliegende Stahl  
ohne Einschmelzen zu 100% im neuen Produkt weiter verwendet.

0% Stahlverbrauch - 100% Kreislauf
Gebäude sollten „kreislauffähig“ gebaut oder saniert werden, sodass die verwendeten  
Produkte mehrere Lebenszyklen erleben können. Beim sogenannten „Design for  
Disassembly“ wird bereits in der Planungsphase an die Demontierbarkeit aller Systemteile 
gedacht. So entsteht am Ende der Nutzungsdauer kein Abfall, sondern alle Systemteile 
können nach der qualitativen Aufbereitung durch LORO in einem neuen Dachent- 
wäs serungssystem weiterverwendet werden.

LORO-X Stahlabflussrohre und Formteile aus feuerverzinktem Stahl sind durch die  
schützende Zinkschicht in optimaler Weise kreislauffähig, da der geschützte Stahl  
„konserviert“ wird. Fossile Rohstoffe, wie Eisenerz und Energie, bleiben im einmal  
produzierten LORO-X Stahlabflussrohr theoretisch für unendlich viele Lebenszyklen 
erhalten.

Erneuerbare Stahl-Zink Verbindung
Möglich ist dies bei LORO-X Stahlabflussrohren durch den zweischichtigen Aufbau aus 
Stahl und Zinkschicht: In den Jahrzehnten des jeweiligen Lebenszyklus wird üblicherweise 
nur die schützende Feuerverzinkung durch Umwelteinflüsse beansprucht, ohne dass  
der darunterliegende Stahl beeinträchtigt wird!

Regionale Manufaktur
Im Gegensatz zur weitgehend automatisierten Neuproduktion großer Stückzahlen, ist die 
fachgerechte Wiederherstellung einzelner zurückgegebener Produkte echte „Handarbeit“. 
Das Aufbereiten, Kalibrieren und neu Verzinken des objektbezogenen Produktmixes erfolgt 
durch unsere Fachleute regional mit minimalen Transportwegen.

Minimaler ökologischer Fußabdruck
Mit LORO-X entsteht ein nachhaltiger Wiederherstellungs-Kreislauf über Generationen:
•  Nachhaltige Nutzung eines LORO-Produktes über viele Generationen
• Kein energieintensives Einschmelzen des vorhandenen Stahls
• Keine Beimischung von neuem Stahl
• Kein Abbau von neuem Eisenerz
• Minimale Transportwege von und nach Bad Gandersheim, im grünen Herzen Deutschlands

LORO-X

Tel.: 07961 885-400 | E-Mail: holzbau@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de
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LORO-X

Das LORO Qualitätsversprechen: 
Mit Sicherheit optimal entwässert!

planungssicher umweltfreundlich
produziert

wiederherstellbarkompatibel +
systemoptimiert

einfach  
zu installieren

rückstausicher bruchfest UV-beständig normgerecht +  
brandschutzgeprüftrostfrei

Die LORO-X Produktvorteile

Patente und TÜV-Zertifikate

Zahlreiche europäische Patente und die aktive Mitarbeit in diversen  
Normungsausschüssen unterstreichen die Kompetenz von LORO  
ebenso wie das TÜV-zertifizierte Qualitätsmanagementsystem des  
LOROWERKes. Die Qualität vieler LORO-Produkte wird regelmäßig durch 
externe Zerti fizierungsstellen (TÜV Rheinland LGA, GL, LR) überprüft.

Prüffelder für Qualitätsgarantie

Ständige Forschung und Entwicklung auf den LORO-X Prüffeldern  
sind die Basis für neue Technologien und Produkte. Die Betrachtung  
der Systemform des kompletten (Dach-)Entwässerungssystems ist  
unverzichtbar für eine garantierte und zuverlässige Systemleistung. 

LORO liefert als Entwickler und Produzent von Abläufen, Rohren  
und Formteilen sichere und zuverlässige Komplettsysteme mit  
gemessenem und berechnetem Leistungsnachweis. Im LOROWERK  
ermöglichen zahlreiche Prüffelder die Prüfung aller LORO-X Systeme.  
Sie sind die Basis der LX-Datenblätter.

5 Jahre  
Herstellergarantie

Tel.: 07961 885-400 | E-Mail: holzbau@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de
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Der LORO-Service: 
Alles aus einer Hand.

LORO-X Service-Team

Unser LORO-X Service-Team bietet entscheidende Service- und 
Beratungsleistungen. Die Berechnung und Planung kompletter Ent-
wässerungssysteme in Ihrem Bauvorhaben gehört ebenso zu unserem 
Angebot, wie die Baustellenbetreuung durch unseren technischen 
LORO-Außendienst. Mit LORO haben Sie jederzeit den zuverlässigen 
Partner für Ihre Dach- und Balkonentwässerungssysteme.

Berechnung und Auslegung

Bei Planung und Einbau von Dachentwässerungssystemen ist oft die 
Erfahrung von Dachentwässerungstechnikern gefragt. Gemeinsam mit 
unseren Spezialisten können Sie Detaillösungen für aktuelle Projekte  
erarbeiten. Immer wenn Sie eine Attika-, Dach- oder Balkonentwässe-
rung planen, freuen wir uns, Ihr Projekt persönlich zu begleiten!

Datenblätter

Jede gemessene Abflusskurve ist die Kennlinie eines LORO-X  
Fertig-Dachent wässerungssystems, in der zu jeder Wasserhöhe auf 
dem Dach der entsprechende Abfluss vom Dach abgelesen werden 
kann. Die LORO-X Abflusskurve ergibt zusammen mit der CAD- 
Zeichnung und der Stückliste den normgerechten Leistungsnachweis 
für das Fertig-Dachentwässerungssystem. Gleichzeitig bietet das  
LX-Datenblatt die Grundlage für die Planung der Dachentwässerung. 

Schnelle Lieferung

Dank unseres Hochregallagers für kleinere Artikel und unserer großen 
Lager fläche für lange Rohre sind nahezu alle Standard-Artikel kurzfristig 
lieferbar. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen den optimalen Liefertermin in 
Ihr Lager oder direkt zur Baustelle. Wenn es schnell gehen muss:  
In vielen Fällen können wir mit dem LORO-X Express-Service europaweit 
von einem Tag auf den nächsten liefern!

Sonderlösungen

Die Werkstoffe Stahl, Edelstahl und Aluminium eignen sich optimal  
für Sonder lösungen! Die Dachentwässerungstechniker von LORO 
finden in Absprache mit Ihnen für fast jede Aufgabe die passende 
Lösung. Sägen, Biegen und Schweißen sind die flexiblen Verformungs-
möglichkeiten des Werkstoffes Stahl. Ohne auf Gießformen  
angewiesen zu sein, können unsere Spezialisten der Metallverarbeitung 
viele Sonderlösungen zeitnah für Sie produzieren.

LORO-X Dachentwässerungssysteme

Jede gemessene Abflusskurve ist die Kennlinie eines LO-
RO-X Fertig-Dachentwässerungssystems, in der zu jeder 
Wasserhöhe auf dem Dach der entsprechende Abfluss vom 
Dach abgelesen werden kann. 

Die LORO-X Abflusskurve ergibt zusammen mit der CAD-
Zeichnung und der Stückliste den normgerechten Lei-
stungsnachweis für das Fertig-Dachentwässerungssystem. 

Gleichzeitig bietet das LX-Datenblatt die Grundlage für die 
Planung der Dachentwässerung. 

LORO-X Prüffeld mit 
bis zu100 l/s Abfluss

LORO-X Datenblatt als 
gemessener System-
Leistungsnachweis

Neue Produkte können zeitnah mit unterschiedlichen Sys-
temformen gemessen werden, sodass die optimale Sys-
temform des LORO-X Fertig-Dachentwässerungssystems 
ermittelt und gemessenen werden kann. Die Systemlei-
stung wird dann im LX-Datenblatt dokumentiert. 

10 verschiedene Prüffelder stehen im LOROWERK für die 
Messung der LORO-X Abflusskurven zur Verfügung.

Zu den Prüffeldern gehören zum Beispiel der 100 l/s Ab-
laufturm, auf dem Attika- und Dachentwässerungssysteme 
mit über 100 l/s gemessen werden können.

Für die Messung von Balkonentwässerungssystemen 
steht ein Hochhaus mit mehreren Etagen und Balkonen 
zur Verfügung.

Berechnung und Auslegung

Team-Service

Bei Planung und Einbau von Dachentwässerungssystemen 
ist oft die Erfahrung von Dachentwässerungstechnikern ge-
fragt. 

Gemeinsam mit unseren Spezialisten der Dachentwässerungs-
technik können Sie Detaillösungen für aktuelle Projekte erar-
beiten. 

Immer wenn Sie eine Attika-, Dach- oder Balkonentwässe-
rung planen müssen, freuen wir uns darauf, Ihr Projekt per-
sönlich zu begleiten!

Sonderlösungen 

Die Werkstoffe Stahl, Edelstahl und Aluminium eignen sich 
optimal für Sonderlösungen! Die Dachentwässerungstechni-
ker von LORO finden in Absprache mit unseren Kunden für 
fast jede Aufgabe die passende Lösung.

Sägen, biegen und schweißen sind die flexibelen Verfor-
mungsmöglichkeiten des Werkstoffes Stahl. Ohne auf Gieß-
formen angewiesen zu sein, können unsere Spezialisten der 
Metallverarbeitung viele Sonderlösungen zeitnah für Sie pro-
duzieren.

Schnelle Lieferung

Dank unseres Hochregallagers für kleinere Artikel und unse-
rer großen Lagerflächen für lange Rohre, sind nahezu alle 
Standard-Artikel kurzfristig lieferbar.

Gerne vereinbaren wir mit unseren Kunden den optimalen 
Liefertermin zum Lager des Kunden oder direkt zur Bau-
stelle. 

Wenn es schnell gehen muss: In vielen Fällen können wir mit 
dem LORO-X Express-Service europaweit von einem Tag 
auf den nächsten liefern!

Verlegeanleitungen als PDF und Video

Ein sicheres Gefühl bei der Verlegung erhöht die Sicherheit 
am Bau und gewährleistet den dauerhaft sicheren Betrieb 
des Entwässerungssystems.

LORO bietet Ihnen Verlegeanleitungen als PDF, Print oder 
als Video an.

PDF: www.loro.de -> Produktdaten -> Verlegeanleitung
Video: www.loro.de -> Service -> Online-Videos
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Partner für Ihre Dach- und Balkonentwässerungssysteme.

Berechnung und Auslegung

Bei Planung und Einbau von Dachentwässerungssystemen ist oft die 
Erfahrung von Dachentwässerungstechnikern gefragt. Gemeinsam mit 
unseren Spezialisten können Sie Detaillösungen für aktuelle Projekte  
erarbeiten. Immer wenn Sie eine Attika-, Dach- oder Balkonentwässe-
rung planen, freuen wir uns, Ihr Projekt persönlich zu begleiten!

Datenblätter

Jede gemessene Abflusskurve ist die Kennlinie eines LORO-X  
Fertig-Dachent wässerungssystems, in der zu jeder Wasserhöhe auf 
dem Dach der entsprechende Abfluss vom Dach abgelesen werden 
kann. Die LORO-X Abflusskurve ergibt zusammen mit der CAD- 
Zeichnung und der Stückliste den normgerechten Leistungsnachweis 
für das Fertig-Dachentwässerungssystem. Gleichzeitig bietet das  
LX-Datenblatt die Grundlage für die Planung der Dachentwässerung. 

Schnelle Lieferung

Dank unseres Hochregallagers für kleinere Artikel und unserer großen 
Lager fläche für lange Rohre sind nahezu alle Standard-Artikel kurzfristig 
lieferbar. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen den optimalen Liefertermin in 
Ihr Lager oder direkt zur Baustelle. Wenn es schnell gehen muss:  
In vielen Fällen können wir mit dem LORO-X Express-Service europaweit 
von einem Tag auf den nächsten liefern!

Sonderlösungen

Die Werkstoffe Stahl, Edelstahl und Aluminium eignen sich optimal  
für Sonder lösungen! Die Dachentwässerungstechniker von LORO 
finden in Absprache mit Ihnen für fast jede Aufgabe die passende 
Lösung. Sägen, Biegen und Schweißen sind die flexiblen Verformungs-
möglichkeiten des Werkstoffes Stahl. Ohne auf Gießformen  
angewiesen zu sein, können unsere Spezialisten der Metallverarbeitung 
viele Sonderlösungen zeitnah für Sie produzieren.

LORO-X Dachentwässerungssysteme

Jede gemessene Abflusskurve ist die Kennlinie eines LO-
RO-X Fertig-Dachentwässerungssystems, in der zu jeder 
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Planung der Dachentwässerung. 

LORO-X Prüffeld mit 
bis zu100 l/s Abfluss

LORO-X Datenblatt als 
gemessener System-
Leistungsnachweis

Neue Produkte können zeitnah mit unterschiedlichen Sys-
temformen gemessen werden, sodass die optimale Sys-
temform des LORO-X Fertig-Dachentwässerungssystems 
ermittelt und gemessenen werden kann. Die Systemlei-
stung wird dann im LX-Datenblatt dokumentiert. 

10 verschiedene Prüffelder stehen im LOROWERK für die 
Messung der LORO-X Abflusskurven zur Verfügung.

Zu den Prüffeldern gehören zum Beispiel der 100 l/s Ab-
laufturm, auf dem Attika- und Dachentwässerungssysteme 
mit über 100 l/s gemessen werden können.

Für die Messung von Balkonentwässerungssystemen 
steht ein Hochhaus mit mehreren Etagen und Balkonen 
zur Verfügung.

Berechnung und Auslegung

Team-Service

Bei Planung und Einbau von Dachentwässerungssystemen 
ist oft die Erfahrung von Dachentwässerungstechnikern ge-
fragt. 

Gemeinsam mit unseren Spezialisten der Dachentwässerungs-
technik können Sie Detaillösungen für aktuelle Projekte erar-
beiten. 

Immer wenn Sie eine Attika-, Dach- oder Balkonentwässe-
rung planen müssen, freuen wir uns darauf, Ihr Projekt per-
sönlich zu begleiten!

Sonderlösungen 

Die Werkstoffe Stahl, Edelstahl und Aluminium eignen sich 
optimal für Sonderlösungen! Die Dachentwässerungstechni-
ker von LORO finden in Absprache mit unseren Kunden für 
fast jede Aufgabe die passende Lösung.

Sägen, biegen und schweißen sind die flexibelen Verfor-
mungsmöglichkeiten des Werkstoffes Stahl. Ohne auf Gieß-
formen angewiesen zu sein, können unsere Spezialisten der 
Metallverarbeitung viele Sonderlösungen zeitnah für Sie pro-
duzieren.

Schnelle Lieferung

Dank unseres Hochregallagers für kleinere Artikel und unse-
rer großen Lagerflächen für lange Rohre, sind nahezu alle 
Standard-Artikel kurzfristig lieferbar.

Gerne vereinbaren wir mit unseren Kunden den optimalen 
Liefertermin zum Lager des Kunden oder direkt zur Bau-
stelle. 

Wenn es schnell gehen muss: In vielen Fällen können wir mit 
dem LORO-X Express-Service europaweit von einem Tag 
auf den nächsten liefern!

Verlegeanleitungen als PDF und Video

Ein sicheres Gefühl bei der Verlegung erhöht die Sicherheit 
am Bau und gewährleistet den dauerhaft sicheren Betrieb 
des Entwässerungssystems.

LORO bietet Ihnen Verlegeanleitungen als PDF, Print oder 
als Video an.

PDF: www.loro.de -> Produktdaten -> Verlegeanleitung
Video: www.loro.de -> Service -> Online-Videos
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Hochregallager

Sonderlösungen

Verlegeanleitungen

LORO-X Attikaentwässerungssysteme im Komplettsystem mit Fallleitung für 
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kurve. Dies gilt für Attikaentwässerungssysteme mit Druckströmung und mit 
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Alternative zu innenliegenden Dachentwässerungssystemen, wenn die 
Gebäudeplanung keine innenliegenden Rohrleitungssysteme für die Dach- 
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Nutzen Sie einfach den Online-Konfigurator, um Ihr optimales System  
auszuwählen.

Vorteile:
• Außenliegende Flachdachentwässerung
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Innenliegende Entwässerung

Flachdächer werden oft mit innenliegenden Dachentwässerungs-
systemen entwässert. Als innenliegend wird eine Dachentwässerung 
bezeichnet, wenn an einen Dachablauf mit senkrechtem Anschluss ein 
Rohrsystem im Inneren des Gebäudes verlegt wird. Hierfür erfolgt in 
der Regel eine Kernbohrung durch das Dach, durch die der Dachablauf 
mit dem Rohrsystem verbunden ist. 

LORO-X Flachdachentwässerungssysteme 

Sie zeichnen sich durch platzsparende Maße sowie hohe Abfluss-
leistung aus. Für jeden Dachaufbau bietet LORO das optimale Dach-
entwässerungssystem. So kann die einteilige Variante (für Kaltdächer) 
oder die zweiteilige Variante (für Dächer mit Wärmedämmung)  
ausgewählt werden. Zusätzlich können Sie das System mit Wärme-
dämmung am Ablauf oder, in stark frostgefährdeten Gebieten, mit  
Begleitheizung wählen. 
 
Kastenrinnen und Tiefpunktlinien 

Sie ermöglichen es, das Gefälle auf dem Dach zu vereinfachen,  
da sie das Wasser auch von größeren Flächen sammeln und zu den 
Haupt- und Notabläufen leiten.

Vorteile:

• Stoßfest, rückstausicher, druckfest
• Komplettsystem aus einer Hand von LORO
• Mehrere Abläufe an einer Fallleitung möglich
• Geringe Ausdehnung bei Hitze und Kälte

Flachdachentwässerung

LORO-X

Tel.: 07961 885-400 | E-Mail: holzbau@kicherer.de | Internet: www.kicherer.de
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Flachdachentwässerung

LORO-X

Die sichere Entwässerung von Balkonen, Terrassen, Loggien und  
Laubengängen rückt immer mehr in den Fokus von Planern und  
Verarbeitern. Das umfangreiche Sortiment der LORO-X Balkonabläufe 
aus feuerverzinktem Stahl in Verbindung mit LORO-X Stahlabfluss- 
rohren und Formteilen hilft dabei, für jeden Balkonaufbau eine  
passgenaue Entwässerungslösung zu finden.

Ein Balkon ist eine „genutzte und begehbare Dachfläche“ und wird  
entsprechend der für Flachdächer gültigen Normen entwässert.
Bei der Balkonentwässerung ist die zu entwässernde Fläche deutlich 
kleiner als auf dem Dach, so dass meistens geringere Abfluss- 
leistungen ausreichen. Balkonentwässerungssysteme entwässern 
üblicherweise mit Freispiegelströmung.

Einzelabläufe und Direktabläufe

Vorteile:
• Schutz der Fassade vor überlaufendem Wasser
• Sicherheit durch kontrollierte Entwässerung 
• Auch als Brandschutzabläufe lieferbar

LORO-X

Direktabläufe 
haben ein Sieb mit Rohrdurch- 
führung und sind dadurch  
Be standteil der Fallleitung.  
Sie nehmen ein nach oben  
weiterführendes Rohr auf und 
leiten das Regenwasser „direkt“ 
in die vertikale Fallleitung.

Einzelabläufe 

haben ein Sieb ohne Rohrdurch-
führung und werden „einzeln“  
mit Abzweigen oder Bogen an  
die Fallleitung angeschlossen. 

LORO-X LORO-X 

Balkonentwässerung

LORO-X Balkonentwässerung
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Presse

LORO-X Balkonentwässerung:
Für jeden Balkon
den passenden Ablauf

Die sichere Entwässerung von Balkonen, Terrassen, 
Loggien und Laubengängen rückt immer mehr in 
den Fokus von Planern und Verarbeitern. 

Das umfangreiche Sortiment der LORO-X Balkon- 
abläufe aus feuerverzinktem Stahl in Verbindung  
mit LORO-X Stahlabflussrohren und Formteilen hilft 
dabei, für jeden Balkonaufbau eine passgenaue  
Entwässerungslösung zu finden.

Einzel- oder Direktablauf?

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, um Balkone zu  
entwässern: Über Einzelabläufe mit Rohrleitungsver-
zug zur Fallleitung oder mit Direktabläufen zur di-
rekten Durchleitung der Fallleitung durch den Balko-
nablauf.

Einzelabläufe werden verwendet, wenn die Fallleitung 
außerhalb beziehungsweise neben den Balkonen 
verlaufen soll. Vorteil: Die Balkonfläche bleibt voll 
verfügbar. Die Rohrleitung muss jedoch unter jedem 
Balkon waagerecht zur Fallleitung geführt oder  
einbetoniert werden. 

Direktabläufe leiten das Regenwasser „direkt” in die 
Fallleitung vom darüber liegenden Balkon ein. Vorteil: 
Waagerechte Verzüge entfallen. Die Fallleitung, z.B. 
eine stoßfeste LORO-X-Fallleitung, wird dann mög-
lichst nah an der Wand durch die übereinander lie-
genden Balkone von der obersten bis zur untersten 
Etage geführt  

Eine oder zwei Entwässerungsebenen?

Mit „einer” Entwässerungsebene werden Balkon- 
aufbauten verstanden, bei denen der Ablauf in  
die Abdichtungsbahn eingebunden wird und  
das Wasser nur über diese Abdichtungsebene in 
den Ablauf fließen kann. 

Eine „zweite” Entwässerungsebene bieten Balkon- 
aufbauten mit einem oberhalb der Abdichtungsbahn 
angeordneten Plattenbelag zum Beispiel auf  
Stelzlagern oder auf einer Kiesschüttung. Auf dem 
Balkonablauf wird dann eine höhenvariable  
Siebeinheit montiert, bei der das Regenwasser  
einerseits vom Plattenbelag oben in das Sieb und 
andererseits von der Abdichtungsbahn unten  
durch den Entwässerungsring abfließen kann.

Bild 1: Seitliche und direkte Falleitung

Bild 3: Eine und zwei Entwässerungsebenen

Bild 2: Einzelablauf und Direktablauf
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angeordneten Plattenbelag zum Beispiel auf  
Stelzlagern oder auf einer Kiesschüttung. Auf dem 
Balkonablauf wird dann eine höhenvariable  
Siebeinheit montiert, bei der das Regenwasser  
einerseits vom Plattenbelag oben in das Sieb und 
andererseits von der Abdichtungsbahn unten  
durch den Entwässerungsring abfließen kann.

Bild 1: Seitliche und direkte Falleitung

Bild 3: Eine und zwei Entwässerungsebenen

Bild 2: Einzelablauf und Direktablauf
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Seit mehr als 40 Jahren stellen LORO-X Füll- und Entlüftungsleitungen 
mit der verlegefreundlichen LORO-X Steckmuffenverbindung,  
speziellen Anschlussstücken und der LORO-X Sicherungsschelle ihre 
Zuverlässigkeit bei Befüllung und Entlüftung von Heizöltanks unter  
Beweis. Auch für Befüllung und Entlüftung von Pellet-Lagerräumen 
bieten sich LORO-X Füllstutzen mit Kupplung und Verschlussdeckel 
sowie LORO-X Rohre für weiterführende Leitungen an. 

Vorteile:
Kein Schweißen – nur Stecken.

LORO-X

Füll- und  
Entlüftungsleitungen

Das LORO-X Schiffbauprogramm wird mit speziell für die Entwässerung  
von Decks und Schiffs-Innenräumen entwickelten Produkten in Kreuz- 
fahrtschiffen wie auch in Transport- oder Flussfahrtschiffen eingesetzt.  
Die notwendigen Zulassungen besitzen LORO-X Stahlabflussrohre für 
Grau- / Schwarzwassersysteme sowie für Schottendecks und wasser- 
dichte Abteilungen und Maschinenräume ohne Außenbordanbindung.  
Für aggressive Abwässer, wie in Großküchen, wird die Verwendung  
von LORO-XCL Edelstahlabflussrohren empfohlen.

Vorteile:
• Kostensparende, schnelle Verlegung durch LORO-X Steckmuffe 
• Zugelassen durch Lloyd’s Register, Bureau Veritas und 
 American Bureau of Shipping 
• Mit LORO-X Druckrohrschelle auch für Feuerlöschleitungen einsetzbar 
• Nach DIN EN 1123, DIN 1986 und DIN EN ISO 15749
• Hohe Sicherheit bei geringem Gewicht

LORO-X

Schiffbau und  
Offshore-Technik

Die LORO-X Druckrohrschelle erweitert den Einsatzbereich von  
LORO-X Stahlabfluss- und LORO-XCL Edelstahlrohren (AISI 316L)  
um den Einsatz als druckbeaufschlagte Leitungen.
Die druckfeste LORO-X Rohrverbindung erfordert keine Passstücke  
– Rohre können einfach abgelängt werden.

LORO-X Druckrohrschellen PN 12 sind nach IACS UR P2.11 Regeln  
mit einem Prüfdruck von 48 bar geprüft. Sie sind nur im LORO-X  
System mit LORO-X Präzisionsrohren und Formteilen einsetzbar.
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