
DRAHT &
BINDEMASCHINE

FÖRDERUNG NUTZEN

BINDEMASCHINE
TJEP ULTRA GRIP 40

HALFTER
für TJEP ULTRA GRIP 

VERLÄNGERUNGSARM
für TJEP ULTRA GRIP

BINDEDRAHT
TJEP ULTRA GRIP
2 Kartons á 40 Rollen, 
verzinkt

STARTER-SET

ULTRA GRIPBINDEMASCHINE ULTRA GRIP 40

Produktvorteile:
• Bürstenloser 18V Motor
• Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
• Optimierte Nasenkonstruktion für eine lange Lebensdauer
• Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie
• 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
• Schnelle und feste Bindungen
• +4.500 Bindungen pro Akkuladung
• Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff
• Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP DRAHT
• Lieferung mit 2 Li-Ion „Slide-In“ Akkus, Ladegerät und 

2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer

BG BAU
FÖRDERFÄHIG



IHRE ANSPRECHPARTNER:
Patrick Benkelmann
07961 885-279
patrick.benkelmann@kicherer.de

Christian Heß
07961 885-286
christian.hess@kicherer.de

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich ef-
fizienter im Vergleich zum manuellen Binden, das 
physisch körperbelastend, monoton und zeitauf-
wendig ist.

TJEP ULTRA GRIP ist die 3. Generation Bindemaschi-
nen der Marke TJEP. Alle Erfahrungen der bisheri-
gen Geräte-Generationen sind bei der Entwicklung 
der neuen ULTRA GRIP Serie berücksichtigt worden. 
Sowohl Bindegeschwindigkeit und auch die Binde-
qualität haben ein neues Level erreicht.
Die büstenlosen Motoren sorgen für schnelle und ef-
fiziente Bindevorgänge. Mit lediglich 0,7 Sekunden 
pro Bindung arbeiten diese noch effizienter.
Die hochwertigen und straffen Bindungen garantie-
ren, dass Sie Ihre Arbeit ohne Störungen verrichten 
können.
Die TJEP ULTRA GRIP Serie ist über alles betrachtet 
ein Garant für beste Gesamtwirtschaftlichkeit beim 
Binden von Bewehrungseisen oder Ähnlichem.

EFFIZIENTER ARBEITEN MIT TJEP ULTRA GRIP 40
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BINDEDRAHT
TJEP ULTRA GRIP
• ca. 120 b/3 Bindungen
• ca. 160 b/2 Bindungen
• á 40 Rollen
• Ø 0,8 mm
• ca. 100 m lang
• verzinkt

Technische Daten:

Gewicht 2,6 kg

LxBxH 297 x 109 x 300 mm

Wicklungen pro Bindung 2 oder 3

Werkstückdicke 12 - 40 mm

Bindungen pro Aufladung +4.500 b/3 Bindungen

Akku 18V 4,0Ah Li-ion

Ladezeit 90 min.

A-bewerteter Schalldruckpegel LPA: 68,1 dB(A) max

Unsicherheit KPA: 3 dB(A)

A-bewerteter Schallleistungspegel LWA: 79,1 dB(A) max

Unsicherheit KPA: 3 dB(A)

Schwingungen 1,726 m/s2

Abgegebene Emission Klasse B


