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Hallöchen Außenbereich
Dank innovativem Paneelsystem den  
Outdoor-Bereich clever gestalten

Widerstandsfähig, robust, wasser- sowie abriebfest: Das innovative Paneel-
system TOPERO® eignet sich hervorragend für den Außenbereich.

Damit Sie an der behaglichen Wohlfühloase Außenbereich lange Freude haben, 
setzen wir bei ihrer Gestaltung am besten auf langlebige Materialien, wie zum 
Beispiel auf TOPERO®. Das innovative Bodensystem zur Selbstmontage ist 
robust, wasser- sowie abriebfest und kann in zwei möglichen Breiten 154 und 
330 Millimeter sowie als Platte bestellt werden.

Die aus Aluminium hergestellten Paneele und Platten werden durch eine 
Nut- und Federbindung miteinander verbunden und mit der tragenden  
Unterkonstruktion wahlweise aus Holz, Aluminium oder Stahl verklebt 
oder verschraubt. Zur Bearbeitung einzelner Systemelemente reichen 
häufig nur die herkömmlichen Werkzeuge zur Holzverarbeitung aus. 

Auch die Pflege des TOPERO®-Paneelsystems gestaltet sich äußert 
komfortabel: Mit warmem Wasser und handelsüblichen Reinigungs-
mitteln geht es dem Schmutz an den Kragen. 

Weitere Informationen gibt es unter www.topero.eu



In zwei möglichen Breiten – 154 oder 330 Millimeter – bestellbar,  
passt sich das Bodensystem jeder Balkongröße an.

Bewährte Nut und Feder technik kombiniert  
mit dem modernen Baustoff Aluminium.
• Extrem langlebig
• Wartungsfrei
• Hohe UV – Beständigkeit
• Nicht brennbar

• Einfache Montage
• Geringes Gewicht
• Umweltfreundlich
• Geschmackvolle Dekors



NORMAL-PANEEL

Für Anbaubalkone

• Stärke: 30 mm
• Deckbreite: 150 mm
• Spannweite: bis zu 2 m
• Fuge: 4 mm
• Unteransicht: weiß

WABENPLATTE

Für den Sanierungsbereich

• Format: 6,25 x 1,50 m 
• Stärke: 20 mm
• Spannweite: 50 cm
• keine Fuge, bei Standardformat
• Unteransicht: weiß



MEGA-PANEEL

Für Anbaubalkone

• Stärke: 30 mm
• Deckbreite: 330 mm
• Spannweite: bis zu 2 m
• keine Fuge
• Unteransicht: weiß

StrangPressPlatte – MAXI

Für den Sanierungsbereich / 
Anbaubalkone

• Format: 3,0 x 1,50 m / 4,0 x 2,0 m
• Stärke: 20 mm
• Spannweite: bis 1,30 m
• keine Fuge, bei Standardformat
• Unteransicht: roh, unbehandelt

AUCH 
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Rand, Kanten und Wandanschlüsse

U-ProfileinfassungTreppenkanteL-Winkel

Eingefräste Variante Seitlicher Abschlus links Seitlicher Abschlus rechts

X-ProfilHalbrunder Wandabschluss Wandentwässerung
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